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Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

AUSFÜHRUNGEN

stufenlose Einstellung der gewünschten Raumtemperatur

2 wählbare Varianten
RT STANDARD / RT PLUS

Temperaturmessung über Raumtemperatur

Anschluss durch Einstecken in vorhandene 230 V Steckdose 
(RT STANDARD) oder 2 AAA Batterien (RT PLUS)

beleuchtetes Display mit Timersteuerung

einstellbarer Temperaturbereich von +5 - +35 °C

einfach in Installation und Bedienung

modernes Design in Farbton weiß

hochwertige Elektronik und Komponenten

langlebig und zuverlässig

geprüfte Sicherheit

RT PLUS inkl. Steckeradapter

Steckeradapter

RT STANDARD

Variante Maße

RT STANDARD 70 mm x 41,5 mm x 140 mm

RT PLUS inkl. Steckeradapter 118 mm x 95 mm x 26 mm

Steckeradapter 80 mm x 40 mm x 40 mm

8

Thermostate
Infrarot

Heizkörper

ZULASSUNGEN
CE

TECHNISCHE DATEN
Nennspannung 230 V

Schaltleistung 16 A

IP Schutzklasse RT STANDARD IP 20

IP Schutzklasse RT PLUS IP 30

Einstellbarer Temperaturbereich +5 - +35 °C


